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| ntr oduzione

Il presente documento si propone di fornire ulteriohiarimenti per I'applicazione delle
disposizioni previste dal decreto ministeriale 26ggo 2015 recante modalita di applicazione della
metodologia di calcolo delle prestazioni energetiehdell’'utilizzo delle fonti rinnovabili negli
edifici nonché dell'applicazione di prescrizioni requisiti minimi in materia di prestazioni
energetiche degli edifici, attuativo dell’articodp comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192, come modificato dalla Legge 3 agosto 20190 e dal decreto ministeriale 26 giugno 2015
recante adeguamento del decreto del Ministro delilmppo economico, 26 giugno 2009 — Linee
guida nazionali per la certificazione energeticglidedifici.

Il documento, che integra le FAQ gia pubblicatd’aigomento nel mese di ottobre 2015, riporta
per ogni disposizione oggetto di analisi, il dubbsrontrato con maggior frequenza e il relativo
chiarimento.

Il documento e stato predisposto con il supportmite® di ENEA e CTI e i contenuti sono stati
oggetto di confronto con le principali associazidncategoria del settore.



dell’edificio o dell’unita immobiliare. .....".

L'aggiornamento va fatto sempre e comunque 0 selwis
fosse la necessita di utilizzare I'APE nei casivigie dall’art.
6 del D.Igs. 192/05 e s.m.i.?

1%

# DECRETO | PUNTO DOMANDA RISPOSTA
1 |07 e damaraon & Jcossszon v | No & meno che non i rcada i uno dei cas e 01gs. 2
' ’ (nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturaxii rilevanti).
D.lgs. 28 - Che cosa si intende per ristrutturazione integrdegli| Per “integrale” si intende la totalita. Pertanto @&itende
elementi edilizi costituenti I'involucro? C’é unangentualel ristrutturazione contestuale di tutti gli elemedil'involucro edilizio,

2.2 con la quale si pud definire quando la ristruttione degli| per la totalita della superficie disperdente ddifieio, e in maniera

elementi edilizi & integrale, eliminando la disdoealita dei| tale da modificarne la prestazione energetica ¢aanpio la semplice
vari casi? tinteggiatura dell’edificio non ricade in questétifpecie).

D.lgs. 28 - L’involucro €& inteso come involucro disperdenteer6o| Per involucro disperdente si intende la somma dsilperfici di
I'esterno e verso locali non climatizzati)? separazione tra i volumi climatizzati e 'ambieatgerno (aria esterna

2.3 ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climaati ad unag|
temperatura differente).

D.lgs. 28 - Nel caso in cui, ad esempio, Si mtervengfa Sﬁlﬂ_eetl,_sulla No, poiché il solaio contro terra costitisce amsso parte

2.4 copertura e sul _serramentl, ma non sul solaio digmte dell'involucro e cio comporta, nel caso in cui ngirintervenga su dj

contro terra, si rientra nel caso di ristrutturagiontegrale . e - -
dellinvolucro? esso, il mancato raggiungimento dell'integralitdl’oholucro.

D.lgs. 28 - La superficie in pianta da considerare per ilcall della| Si, per superficie in pianta al livello del terreper il calcolo dellg
Alle potenza delle fonti energetiche rinnovabili eletid da| potenza da installare si intende la proiezioneualcs della sagoma
gato 3 ! N o i N . ; .

installare e quella della proiezione dell’'edifigol terreno? | dell'edificio. Nel calcolo della superficie non dgiengano in
considerazione le pertinenze (sulle quali pero gusessere installafi
gli impianti).

2.5 Si noti che gli obblighi dell'allegato 3 sono pvianche nel caso d
edificio non climatizzato. In quest'ultimo casofuralmente, la quota
rinnovabile per la parte termica sara automaticaenernspettata
(essendo 0 il consumo). Dovra comunque esserdtagpd&obbligo di
installazione di potenza elettrica di cui al puBtdell'allegato 3.

D.lgs. - I comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.nprevede:| L'aggiornamento dellAPE, a seguito di significatiinterventi di
192/05 e “L'attestato di prestazione energetica di cui amatwa 1 hal riqualificazione energetica che modificano la atassnergetica
S.m.i. una validita temporale massima di dieci anni aifgadal suo| dell'edifico o dell’'unita immobiliare, deve esserffettuato qualora v
Art. 6 rilascio ed e aggiornato a ogni intervento di utitrrazione o fosse la necessita di utilizzarlo in uno dei casivisti dall'art. 6 del
26 | commas riqualificazione che modifichi la classe energetida.lgs. 192/05 e s.m.i. (compravendita, nuove lamazj esposiziong

dell’APE negli edifici pubblici, etc.).




D.lgs. - Il comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.rpar 'APE Emettere un APE senza allegare il libretto di impda comprensivo
192/05 e prevede che "La validita temporale massima ¢ subatalal | dei relativi allegati, tra cui anche un valido papto di controllo di
s.m.i. rispetto delle prescrizioni per le operazioni datollo di efficienza energetica, significa dichiarare chmpianto é stato ed é
Art. 6 efficienza energetica dei sistemi tecnici dell®edif, in esercito dal responsabile in violazione di quamtvisto dal

comma 5 particolare per gli impianti termici, comprese \entuali D.lgs.192/05 e dal DPR 74/2013 per cui € appliedil sanzione

necessita di adeguamento, previste dai regolamdeatii al | amministrativa prevista dall’art. 15 dello stess@gB. 192/05 e s.m.i.
decreto del Presidente della Repubblica 16 ap@l32n. 74, | Ne|'APE, tra I'altro, nei casi in cui @ istituitib catasto regionale deg
e al decreto del Presidente della Repubblica 16013, n. | impjanti termici, va indicato, nella quarta pagiit@odice del catasto
75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizi regionale dell'impianto termico che implica la ofaye registrazione
l'attestato di prestazione energetica decade di8émbre e dotazione del libretto di impianto e dei relatilegati.
dell'anno successivo a quello in cui & previstpriena , . , . -
. L All'atto dell’'emissione delllAPE, se necessariocore quindi far
scadenza non rispettata per le predette operadiaontrollo . o A L
S . . S redigere il libretto di impianto e dotarlo degliegjati richiesti
2.7 di efficienza energetica. A tali fini, i libretti émpianto compreso un valido rapporto di controllo di effitz@ energetica. Sol
previsti dai decreti di cui alarticolo 4, commalétiera nel cpaso che I'im iantopgia distaccato dalla reflegas o di?:hiara.to
b)sono allegati, in originale o in copia, all’at@&se di . 1 mp A
; o dismesso o disattivato (al catasto degli impiserinici se operante)
prestazione energetica. N ; . AL -
_ pud mancare il rapporto di controllo di efficierea@ergetica in corso
Domande: di validita.
Si puo emettere un APE senza che ci siano il ot La decadenza dell’APE in caso di non rispetto dplaodicita dei
impianto e un valido rapporto di controllo di eféinza controlli di efficienza energetica si riferisce, imgi, ad un eventg
energetica? successivo alla data di emissione.
Cosa occorre fare quando 'impianto € sprovvistiibdétto di| |n aggjunta a quanto sopra indicato si precisa ichessenza d
impianto e/o non c’e un rapporto di controllo dfi@énza | jmpjanti per la climatizzazione invernale e prodw di acqua cald
energetica ancora valido? sanitaria, dovendo redigere 'APE e non essenduigirdibretti di
impianto, la validita massima dell’APE e di dieona

DM Pag. 08 Come si regolamenta il cambio di destinazione d?uso Nel contesto del DM Requisiti Minimi il cambio diéstinazione d’'us

Requisiti Punto 1.3 si configura come segue a seconda dei casi:

Minimi - qualora il cambio di destinazione d’'uso avvengjaza interventi chg
ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Mininmon vi sono
requisiti;

- qualora il cambio di destinazione d'uso avvenga mterventi che
2.8 ricadano nelle casistiche del DM Requisiti Minimii,sono requisiti g

seconda del livello di intervento.

Si noti che, se il cambio di destinazione d'uso emisse
contestualmente all'annessione a una unita imnaobilesistente, tal
situazione si configurerebbe come ampliamento déstjultima e
quindi comporterebbe il rispetto dei relativi resjtiia seconda de

O

D

tipo di ampliamento.




DM requisiti | Pag. 08 L'energia primaria dell’edificio di riferimento devessere | combustibili dell’edificio di riferimento sono igktessi dell’edificio
minimi Punto 1.1 calcolata con i valori dipfren €d B nren dei combustibili| reale. In entrambi i calcoli si utilizzano i fattadi conversione in
2.9 Tabella 1 effettivi o solo con quelli della tabella 1? energia primariq indicatj in Tabe]la 1. thti i_ c_b_ustibili utilizzati
devono essere ricondotti ai vettori energeticintigidin Tabella 1.
DM requisiti | Pag. 08 Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di ulurme | Come riportato nello stesso comma 1 lettera b)guesti casi Id
minimi Punto 1.3 lordo climatizzato superiore al 15% di quello emige, mal verifica del rispetto dei requisiti deve esseredaita solo sulla nuova
legato all’edificio esistente e non scorporabile ogme| porzione di edificio.
2.10 Comma 1 impianti né come involucro (ad esempio una mangardga i i ntadi
Lettera b) ANH : . > a marls La tat_>e_||a_ 4 al capﬁc_)Io 6 _fornlsce un q_uadro dntesi delle
requisiti da rispettare riguardano lintera unitamobiliare| prescrizioni e delle verifiche di legge che vanispettate per la parte
(parte esistente + parte ampliata) o solo la Earpliata? ampliata.
DM requisiti | Pag. 08 Nel caso di ampliamento o sopra-elevazione di ulume | Si, sono previsti requisiti in funzione dell’ambitocui si ricade.
minimi Punto 1.3 lordo climatizzato inferiore al 15% di quello esiste €| Qualora gli interventi insistano su una superfisigoeriore al 259
Comma 1 inferiore a 500 rh sono previsti requisiti? della superficie disperdente (intesa come superfiisperdente lorda
complessiva dell’edificio, risultante dopo gli ingenti, inclusa quind
Lettera b) | . . : . TR
a parte ampliata) si devono rispettare i requipitevisti per le
ristrutturazioni importanti (di primo o di secontieello a seconda deli
2.11 casi).
Qualora, invece, gli interventi insistano su unpesticie disperdente
inferiore o uguale al 25% (intesa come superfidgperdente lorda
complessiva dell’edificio, risultante dopo gli ingenti, inclusa quind
la parte ampliata) € necessario rispettare i réguyieevisti per le
riqualificazioni energetiche, in quanto si consaehe l'interventg
abbia comunque un impatto sulla prestazione eneagaell’edificio.
DM requisiti | Pag. 08 In caso di un ampliamento >15%, quindi assimilatouava| Nel caso di ampliamento e contemporanea ristruinng importante
minimi Punto 1.3 costruzione, il decreto specifica che la verified ispetto dei di secondo livello occorrera rispettare i requipitévisti per 'una ¢
Comma 1 requisiti deve essere _condotta_ solo_ sull_a_ nuovaimoe di I’_altra casistica in relazione _allg parte amplla_te_alla parte esistente
edificio. Nel caso in cui, pero, si decida di inmemire facendq ristrutturata, mantenendo quindi distinte le vethié e le relazioni.
Lettera b) un ampliamento e contemporaneamente un intervento
sull'involucro della  parte esistente  dell’edificjo
2.12 (ristrutturazione importante di secondo livello),uadj
verifiche devono essere condotte? Occorre mantelistiate
le due verifiche (e quindi le relative relaziongulla parte
ampliata e sulla parte esistente dell’edificio, 0 tipo di
verifica ingloba anche l'altra parte e quindi viefadta una
verifica complessiva (unica relazione) con le vehié pil
restrittive?
DM requisiti | Pag. 09 Come si calcola la percentuale di superficie dénvénto pen Secondo il D.lgs.192/05 e s.m.i. un edificio esitdeé sottoposto a
2.13 | minimi Punto 1.4.1 stabilire 'ambito di applicazione dell'intervento? “ristrutturazione importante quando i lavori in fusmue modog

denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: nui@nzione
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Comma 3

ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e resaento conservativo)
insistono su oltre il 25 per cento della superfidell'involucro
dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unittamobiliari che lo
costituiscono”.

Da tale definizione si evince che la superficie cgu calcolare la
percentuale di intervento € quella dell'involucrellihtero edificio,
costituito dall’'unione di tutte le unita immobiliathe lo compongono

2.14

DM requisiti
minimi

Pag. 09

Punto 1.4.1
Comma 3

Cosa si intende con ristrutturazione dell'impiat&omico?

La ristrutturazione di un impianto termiéo definita nel d.lgs
192/2005 come un insieme di opere che comportanmddifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dstersi di
distribuzione ed emissione del calore. Rientran@uesta categoria
anche la trasformazione di un impianto termico datmalizzato g
impianti termici individuali nonché la risistemam® impiantistica
nelle singole unita immobiliari, o in parti di edib, in caso di
installazione di un impianto termico individualeepio distacco
dall'impianto termico centralizzato.

Per modifica sostanziale di un impianto termicmtnde:

- sostituzione contemporanea di  tutti i
(generazione, distribuzione ed emissione);

- sostituzione combinata della tipologia del sottesis di

generazione,
energetico, e dei sottosistemi di distribuzioneesfossione.

2.15

DM requisiti
minimi

Pag. 09

Punto 1.4.1
Comma 3

Lettera b)

La verifica del coefficiente globale di scambiontéro per
trasmissione H' nel caso di ristrutturazione importante
secondo livello va eseguita su tutta la superficiezzontale o
verticale indistintamente) con lo stesso orientawizn

Se la superficie di uguale orientamento fosse c@ramil
unita immobiliari, quali strutture dovrebbe riguard la
verifica?

La verifica va effettuata per tutta la superficiauduale orientamentp
dnteressata, completamente o per una porziongvail

Nel caso di strutture verticali si considera oguyeti verifica I'intera
parete (facciata).

Nel caso di strutture di copertura orizzontali climate si considera
oggetto di verifica I'intera falda o porzione ditte

Nel caso in cui la superficie di uguale orientaroefusse comune a
pill unita immobiliari (pareti esterne continue tpg@ani e unita
adiacenti o unica falda per unita adiacenti), laifiea dovra
riguardare solo la porzione relativa allunita meljuale si sta
effettuando l'intervento.

2.16

DM requisiti
minimi

Pag. 09

Punto 1.4.1
Comma 3

Lettera b)

Nel caso di ristrutturazione importante di secofigello, i
valori limite del’H’'T sono maggiorati del 30%?

No, per i valori limite sul coefficiente H'T non 80 previste
maggiorazioni. La maggiorazione del 30% di cui ainjo 1.4.3
comma 2 si applica solo nel caso riqualificaziomergetica con
isolamento termico dall'interno o isolamento termin intercapeding
sui valori limite di trasmittanza delle singoleusture.

sottosistemi

anche con eventuale cambio di vettore



Nel caso delle ristrutturazioni importanti di sedorivello non sond
previste deroghe.

D

DM requisiti | Pag. 09 Quando lintervento interessa l'involucro edilizi@on
minimi Punto 1.4.1 un'incidenza >50 % della superficie disperdentedagr
2.17 Comma 3 complessiva dell’edificio senza interventi sullifapto, si| Si.
ricade nellambito di una ristrutturazione impot&ndi
secondo livello?
DM requisiti | Pag. 09 Un intervento su piu del 50% della superficie dllblucro No, questo caso ricade nella ristrutturazione irtgyde di secondo
minimi Punto 1.4.1 dell'intero edificio unito alla sostituzione delngratore, livello. La ristrutturazione importante di primadillo prevede, infatti,
BNiiS Comma 3 ricade nel caso di ristrutturazione importanteriip livello? | che vi sia ristrutturazione dell'impianto termi@msi come definito
dal D.Igs.192, e non solo la sostituzione del gatoge.
DM requisiti | Pag. 09 Quando l'intervento interessa linvolucro edilizi@won | Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabili rm definite dal
minimi Punto 1.4.1 un’incidenza maggiore del 50% della superficie eiggnte| D.lgs.28/11. Qualora una ristrutturazione impostardi secondd
Comma 3 lorda  complessiva dell'edificio  senza intervenjrivello si configuri anche come ristrutturaziondeviante cosi comg
2.19 sull'impianto, si ricade nelllambito di una risttutazione| definita dal d.lgs. 28/11, allora occorrera rispest anche g
importante di secondo livello. In questo caso o&comprescrizioni di quest'ultimo. In caso contrario no.
rispettare I'obbligo di integrazione FER?
DM requisiti | Pag. 09 La sola sostituzione dei serramenti, qualora leedigie di| Si, poiché si ricadrebbe nella ristrutturazione antgnte (di primo g
2.20 | minimi Punto 1.4.1 questi ultimi fosse superiore al 25% o al 50% dsilperficie| secondo livello a seconda dei casi).
Comma 3 dell'involucro, comporterebbe il rispetto dellR'
DM requisiti | Pag. 10 Nel caso di intervento di riqualificazione energaticon| Si, si considera sia I'incremento concesso del 34l fatto che gl
minimi Punto 1.4.3 isolamento dall'interno su superficie opaca verswiante| interventi possono riguardare strutture su ambieoiti climatizzati g
Comma 2 non riscaldato, la trasmittanza di riferimento éltpu delle| quindi abbiano trasmittanze limite opportunamenterette con il
221 tabelle di cui al punto 1.1, dell'appendice B cdesando sid fattore di correzione dello scambio termico datosgacifica tabelld
laumento del 30% sia la correzione con il fattodé | nella UNI/TS 11300-1.
correzione dello scambio termico come da UNI TSOOt3
tabellare?
DM requisiti | Pag. 10 Nel caso di riqualificazione energetica con isolatog Si, nel calcolo sull'edificio reale vanno computatponti termici
222 | minimi Punto 1.4.3 dallinterno, la verifica della trasmittanza dewmdre contg presenti poiché le trasmittanze limite di cui atibelle dell’appendice
Comma 2 anche dell'effetto dei ponti termici? B si considerano comprensive dei ponti termici.
DM requisiti | Pag. 10 La sostituzione delle tubazioni a pavimento (satesni di| Nel caso l'intervento comprenda di rifacimento delo componente
minimi punto 1.4.3 emissione e/o distribuzione) di un impianto termésistentg strutturale (strato) specificatamente funzionalBingbianto non &
2.23 comma 1 comporta il rispetto di requisiti sulla trasmittanzielle| richiesto il rispetto di alcun limite sulla trastaiza della struttura.
strutture coinvolte?
Lettera b)
DM requisiti | Pag. 11 Nelle verifiche termoigrometriche si fa riferimerdafia norma| Si, I'eventuale verifica di formazione di muffa ordensa interstizial
2.24 | minimi Punto 2.3 UNI EN 13788 con relativo metodo di calcolo. Coesahdo| pud essere effettuata anche con metodi dinamiaiggiinati.

il fatto che la norma prevede la possibilita diiztiare metodi

11%
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Comma 2 piu raffinati e eventualmente dinamiciydgifica legislativa
puod essere eseguita anche con tali metodi?
DM requisiti | Pag. 11 Nella verifica di assenza di rischio di formaziodiemuffe | Con tale espressione si intende che la verificae dmsere effettuat
minimi Punto 2.3 secondo la UNI EN ISO 13788 relativamente alle pasrso | sia sulla sezione corrente sia sul ponte termiccaltolo deve esser

205 Comma. 2 Iesterno, cosa si intende con “particolare atteneiai ponti| effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO788 e UNI EN

termici”? Come deve essere effettuato il calcoloetelo| ISO 10211.

conto di quest’ultimo contributo?
DM requisiti | Pag. 12 L'obbligo del rispetto dei rendimenti minimi ripatt nelle| No, I'obbligo vale in tutti i casi e non solo nelléstrutturazioni
minimi Punto 2.3 norme di prodotto di tabella 2, nel caso di gemerah | importanti o nelle riqualificazioni energetiche.

2.26 Comma 4 biomasse, sussiste solo nel caso di edifici esistetioposti a|

ristrutturazioni importanti o riqualificazioni ergatiche?
DM requisiti | Pag. 12 Oltre all’obbligatorio trattamento dell’acqua prsta per il| Il trattamento dell'impianto di acqua calda saratal cui al paragrafq
minimi Punto 2.3 circuito di riscaldamento & obbligatorio ancheréttamento| 2.3, comma 5 dell’Allegato 1, & obbligatorio per ighpianti termici
Comma 5 per I'impianto di acqua calda sanitaria? per la climatizzazione invernale, indipendentemed&d fatto che
'impianto produca o no acqua calda sanitaria. @leimpianti di

2.27 climatizzazione invernale che producano anche acqidga sanitaria
il trattamento & obbligatorio per entrambi i citCui
Tale trattamento € comunque consigliabile anchegfieémpianti di
sola produzione di acqua calda sanitaria.

DM requisiti | Pag. 15 Come e definita I'efficienza media stagionale diimpianto | Ai fini delle verifiche dei requisiti minimi degimpianti, I'efficienza
minimi Punto 3.3 ai fini delle verifiche? media stagionale & considerata come rapporto todisagno di
Tabella 3 energia termica utile del servizio e il corrispontde fabbisogno d

energia primaria totale.

2.28 Nota: nel caso dei servizi di climatizzazione imade e
climatizzazione estiva, al numeratore del rapper@il fabbisogno di
energia termica utile ideale del fabbricato deifietb reale, per
riscaldamento o raffrescamento, calcolato con latilzione di
riferimento cosi come da UNI/TS 11300-1.

DM requisiti | Pag. 17 Quando sussiste I'obbligo di un valore non infeziatella| L’obbligo sussiste, ad eccezione della categorda el caso di nuov.
minimi Punto 3.3 trasmittanza (U) delle strutture edilizie di seg@wae tra| costruzione e ristrutturazione importante di prith@llo di edifici

290 comma 5 edifici o unita immobiliari confinanti? esistenti; questo ultimo caso limitatamente allemdkzioni e

' ricostruzioni, da realizzarsi in zona climaticalL,E ed F, nonché i
caso di realizzazione di pareti interne per la ssEpane delle unit3
immobiliari.

DM requisiti | Pag. 17 Nel caso di ambienti non riscaldati aerati, & ajgibrio il | Qualora I'ambiente sia classificabile come spazieotlme definito e

230 | minimi Punto 3.3 rispetto di 0,8 W/MK per le strutture di tale ambientechiuso si. Nel caso invece di spazi aperti (poriierande aperte, ecq.

comma 5 confinanti verso I'esterno? no.




DM requisiti | Pag. 17 In un edificio esistente avente superficie utileeiiore a 1000 Gli obblighi sulle fonti energetiche rinnovabilirsm definite dal d.lgs
minimi Punto 3.3 metri quadri, sottoposto a ristrutturazione impetgadi primo| 28/11. Qualora una ristrutturazione importante dmp livello si
2.31 livello, € necessario rispettare gli obblighi diteigrazione| configuri anche come ristrutturazione rilevantei camsme definita da
Comma 6 delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3 del.tjjs. 3 marzg d.lgs. 28/11, allora occorrera rispettare ancheptescrizioni di
2011, n. 287 quest’ultimo. In caso contrario no.
DM Pag. 18 Ai fini della definizione di NZEB la quota da forrinnovabili | Considerato che:
Requisiti Punto 3.4 deve essere valutata per singola unita immobibaper intero - nella definizione di “edificio” del d.lgs. 192/05 dice che il
Minimi c edificio? termine puo riferirsi a un intero edificio ovveroparti di
omma 1 e . o

edificio progettate o ristrutturate per esserézatite come

unitd immobiliari a sé stanti;

- gli obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sofiposti a
ristrutturazioni rilevanti di cui all’allegato 3 He.lgs 28/11
riguardano gli “impianti di produzione di energi&xrica” e
la “potenza elettrica degli impianti alimentati danti
rinnovabili”,

ai fini della definizione di edificio a energia quiaero, la quota da
2.32 fonti rinnovabili deve essere valutata:

- per intero edificio qualora i singoli servizi enetigi siano
soddisfatti esclusivamente da impianti a servizidutte le
unita immobiliari;

- per singola unita immobiliare qualora i singoli \8er
energetici siano soddisfatti solo o anche da intpian
servizio, in maniera esclusiva, di singole unitaniotiliari.

Nota: I'obbligo di cui al comma 3 dell’allegato Zldd.lgs. 28/11
(potenza elettrica degli impianti alimentati da tlrrinnovabile) &
invece da applicarsi all'intero edificio.
DM requisiti | Pag. 19 La prescrizione di cui al punto 5.2 comma 2, clguarda| La prescrizione € valida per tutti gli edifici, snziali e non, dotat
minimi Punto 5.2 l'installazione obbligatoria delle valvole termastae, vale| di impianto termico non a servizio di singola unitamobiliare
2.33 comma 2 solo per il residenziale o anche per altre cate§oSe si residenziale o assimilata.
quali?
DM Pag. 19 Nel caso di sostituzione delle chiusure tecnichsparenti di Si, nel caso di sostituzione delle chiusure te@nichsparenti di cu
Requisiti Punto 5.2 cui alla lettera c), il requisito sul fattore dasmissione solargalla lettera c), il parametro trasmittanza enecgesolare totale g
Minimi Comma 1 totale. g_gl+sh puo essere inteso come I|m|te_ suhmatro (gn_om_mo g_tot) & da calcolare ai sensi delle rotetniche europe
trasmittanza energetica solare totale g_t (sinonigndot) | di riferimento (UNI EN 13363-1 oppure UNI EN 13383-UNI EN
2.34 Lettera d) definito a livello delle norme tecniche armonizzatk | 14501) richiamate dal Decreto Requisiti Minimi.

riferimento obbligatorio per I'immissione sul metzadei
prodotti da costruzione?

Tale requisito € ottemperabile in presenza di dasils

Ai fini del soddisfacimento del requisito sul vadodel fattore di

5 possibile tener conto di qualsiasi tipologia diesthatura, cioé anch
dell’eventuale contributo delle chiusure oscuraolre che delle)

trasmissione solare totale della componente fiatstmel calcolo &

[}

tipologia di schermatura in posizione interna, mesteed
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integrata rispetto alle vetrazioni a cui sono paspeotezione?

schermature mobili.

Il soddisfacimento del requisito sul valore detdeg di trasmissione
solare totale pud essere verificato anche in aasdnzschermatura,
attraverso le sole caratteristiche della componiéméstrata.

DM Pag. 19 Nel caso di intervento di mera sostituzione deissgaenti che| La relazione tecnica pud essere compilata in maaigle solo ne
Requisiti Punto 5.2 ricada in un intervento di ristrutturazione di sedo livello | caso di intervento di riqualificazione energetiddella relazione)
Minimi Comma 2 oppure _che Si Com_‘iguri come intervento di _riquaﬁti_one tecnica ci si pu0 limitare quindi a dichiarare:
energetica, la relazione tecnica a cura del prisgetbilitato - la permeabilita allaria e la trasmittanza termictei
puod essere compilata in modo parziale? serramenti di nuova fornitura:

- il soddisfacimento della verifica della trasmittanziei
serramenti di nuova fornitura con i valori limité cli alla
tabella 4 dell’Appendice B dell’Allegato 1 del D.NRequisiti
Minimi;

2.35 - la trasmittanza dei serramenti esistenti oggetto| di
sostituzione;

- Il soddisfacimento della verifica del valore dektdae di
trasmissione solare totale della componente fiatstper le
chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume
climatizzato verso I'esterno con orientamento diasEGvest,
passando per Sud con i valori limite di cui allbeita 5
dell’Appendice B dell’'Allegato 1 del D.M. Requisiinimi
(con I'eccezione per la categoria E.8).

DM Pag. 19 Nel caso di intervento di mera sostituzione deisgaenti che| Si, solo nel caso di riqualificazione energeticainepresenza d
Requisiti Punto 5.2 si configuri come intervento di riqualificazioneeggetica, laj chiusure oscuranti o di tipologie di superfici ragenti per le qual
Minimi Comma. 2 rglaz_ione_tecnicaac_ura del proge_ttista pu_c‘) essmtituita dg risulti soddisfatta la verifica del valore del ta# di trasmissione
dichiarazione dell’azienda esecutrice dell'intete®n solare totale.
La relazione tecnica pud essere sostituita da alighione
dellimpresa esecutrice attestante la trasmittacieh serrament
esistenti sostituiti e dalla documentazione attgstda marcatura CE
2.36 (cogente secondo Regolamento (UE) 305/2011) suarsenti di

nuova fornitura redatta dal Fabbricante.

Tale documentazione dovra obbligatoriamente ripertala
trasmittanza termica, la permeabilita all’aria deframenti di nuova
fornitura e il valore del fattore di trasmissiorsase totale.

In presenza di chiusure oscuranti il valore debfat di trasmissione
solare totale pud non essere riportato in quantocaisideral
automaticamente soddisfatta la verifica dei valonite di cui alla

10



tabella 5 dellAppendice B dell’Allegato 1 del D.NRequisiti Minimi
(con I'eccezione per la categoria E.8).

DM requisiti | Pag. 19 | requisiti minimi prestazionali degli apparecgbigscritti dal| No, gli apparecchi o gli impianti installati e tiaati principalmente a
minimi Punto 5.3 DM “requisiti minimi”, si applicano anche ad appecki | funzioni diverse che non riguardino il mantenimedéd comfort delle
237 principalmente destinati a usi diversi da quellil dpersone (ad es. usi di processo, esigenze di c@zsene di beni d
mantenimento del comfort delle persone? varia natura) non devono rispettare i requisitiiminmposti dal DM
“requisiti minimi”.
DM requisiti | Pag. 21 Nel DM “requisiti minimi”, al punto 5.3.3, gli scdhcqua| Si, ma solo se lo scaldacqua € stato immesso sahtoeprima del 26
minimi Punto 5.3.3 unifamiliari sono esclusi dal calcolo dell’efficiem medial settembre 2015 (data indicata nei regolamenti UE).
Comma 1 stagionale e dai rendimenti minimi chiesti al paaég 5.3.1.
Essi devono perd comunque ottemperare ai regolament
2.38 europei emanati ai sensi della direttive 2009/1E5/€
2010/30/UE (regolamenti 812/13 e 814/13). Uno suadda
non ottemperante ai regolamenti europei citatiygpessere
installato dopo la data del 1° ottobre 20157
DM requisiti | Pag. 21 Nel caso di sostituzione di generatori di caloretidati alla| Le tabelle da considerare sono quelle relative atvizo
minimi Punto 5.3.3 sola produzione di ACS, devono essere rispettatiuisiti del| riscaldamento, ovvero le tabelle 6 e 8.
Comma 1 punto 5.3.1, comma 1, lettera d); nel caso di podip=lore
2.39 si rimanda alla verifica di COP o GUE in riferimerdi valori
contenuti in appendice B. Non essendoci tabelleifpee
per il servizio ACS, quali tabelle sono da prendexe
riferimento?
DM requisiti | Pag. 23 In caso di ampliamenti, collegati ad impianto esig si| Per la parte ampliata, le prescrizioni da rispettasltre a quelle
minimi punto 6.1 richiede la verifica delle prescrizioni di cui ahnagrafo 3.2, previste al Capitolo 2, sono quelle del paragratb Gpoversi 4 e ¥
2.40 Tabella 4 capoversi 4 e 7; come devono essere intese tacqzeni? | ove applicabili, fermo restando il rispetto dei wisiti di cui al
Esse sono le uniche prescrizioni del paragrafo @22 paragrafo 3.3, lettera b), puntii e ii.
rispettare?
DM Pag. 24 Il rifacimento del solo strato di impermeabilizzantin | Nel paragrafol.4.3 Deroghedel DM Requisiti Minimi risultang
Requisiti Tabella 4 copertura comporta il rispetto di requisiti? esclusi dall’applicazione gli interventi di ripiisd dell'involucro
Minimi edilizio che coinvolgono unicamente strati di fima (p.e
impermeabilizzazione), interni o esterni, ininfltieshal punto di vista
termico. Al capitolo6, Quadro di sintesitra gli interventi soggetti al
241 rispetto dei requisiti nellambito di

riqualificamie energetica
vengono indicati interventi che interessano coperpiane o a falde
citandone isolamento/impermeabilizzazione”. Nellabella si fa
quindi riferimento ad interventi che riguardano #ianiglioramento
della prestazione energetica della copertura (isefdo), sia

'impermeabilizzazione della stessa. Dalla lettde due paragraf
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non risulta alcuna contraddizione in quanto: seéo l'intervento
riguarda esclusivamente la posa in opera di unatostrdi
impermeabilizzazione, con l'applicazione di vernigituminose o
assimilabili, direttamente sull'estradosso del Eglaenza demolizion
della pavimentazione. Esso, essendo assimilabilenaititervento su
strati di finitura, non & soggetto al rispetto dejuisiti minimi.

Sarebbe comunque opportuno verificare I'efficacal'wilizzo di
materiali impermeabilizzanti ad elevata riflettanzmlare (cfr.
paragrafo 2.3, comma 3, lettera a)).

1%

DM requisiti | Pag. 27 Per l'edificio di riferimento & detto che quelloeclnon €| Si, quello che non & specificato si considera wga#ledificio reale,
minimi Punto 1 direttamente specificato si considera uguale afld reale. | quindi, nel caso di chiusure oscuranti, se preseitiedificio reale si
2.42 Comma 3 Vale anc_he per le chiusure o;curantl notturne el@amenti o con5|d_erano p_r_esenn anche ne_II’ed|f|C|0 di rlf_eemno, me_n_tr_e se
gueste si considerano assenti? assenti nell’edificio reale si considerano assanthe nell’edificio di
riferimento.
DM requisiti | Pag. 28 Per gli orientamenti previsti, nell’edificio di @fimento si| Si
2 43 | Minimi Punto 1.1 considera sempre unygsn di 0,35 a prescindere che ci sianp o
Comma 6 meno le schermature mobili?
DM requisiti | Pag. 12 La possibilita di deroga di 10 cm sull'altezza aéftterna si| Si
2 44 | minimi Punto 2.3 applica anche per interventi tra unita immobilEoirapposte
Comma 4 e/o su divisori verso ambienti non climatizzati?
DM requisiti | Pag. 12 La possibilita di deroga sull'altezza minima intedei locali| Si, tranne nel caso di strutture opache verseiesto verso ambienti
5 45 | Minimi Punto 2.3 si applica indipendentemente dal valore dellina®etn di| non climatizzati per le quali vanno rispet'gati:hiﬁi in fgnzjope dellal
' Comma 4 resistenza termica raggiunto? t|_polo_g!a d! intervento _(r|struttura2|one di 1° diNo, di 2° livello o
riqualificazione energetica).
DM requisiti | Pag. 28 Nella valutazione delle dispersioni contro terr’eldificio di | La trasmittanza riportata in tabella 3 & da comnsid® come
minimi Punto 3 riferimento quale trasmittanza di riferimento & emsario| trasmittanza equivalente incluso l'effetto del émw. Nel calcolg
considerare nei calcoli? dell’edificio reale, qualora la trasmittanza vetsoreno sia calcolata
2.46 analiticamente (trasmittanza equivalente), si a#di direttamente
guella come se la struttura confinasse con I'estéortr,x = 1) mentre
se il b tr,x fosse imputato da tabella, la trasamitt della struttura
reale andrebbe moltiplicata per il b tr,x tabellare
DM requisiti | Pag. 28 Per I'edificio di riferimento, quali sono i fattodi correzione| Per l'edificio di riferimento i fattori di correzite dello scambig
2 47 | minimi Punto 1 dello scambio termico tra ambienti climatizzati enr) termico tra ambienti climatizzati e non climatizzsino quelli indicati
Comma 2 climatizzati? nella UNI/TS 11300-1 in forma tabellare.
DM Pag. 28 Come si correggono le trasmittanze termiche pexaltolo| Nel caso di strutture delimitanti lo spazio risedtd verso ambient]
2 48 | Requisiti Punto 1.1 con I'edificio di riferimento nel caso di struttuten ambienti| non climatizzati, si assume e si utilizza come reafer il calcolo cor
Minimi Comma. 2 climatizzati e non climatizzati? I'edificio di riferimento il valore di trasmittanzalella pertinente
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Lettera d)

tabella diviso il fattore di correzione dello scamkermico tra
ambiente climatizzato e non climatizzato, comedath nella UNI/TS
11300-1 in forma tabellare.

Ad esempio: in zona E, al 2015, per un solaio vesitotetto (tettg
non isolato) la trasmittanza termica della strattulell’edificio di
riferimento sara 0,25/0,9 = 0,277.

[]

DM requisiti | Pag. 29 Qual e l'efficienza del sottosistema di utilizzamo di un| Nel caso di impianto ad espansione diretta in antbjeper I'edificio
2.49 | minimi punto 1.2.1 impianto di raffrescamento ad espansione diret@nibiente| di riferimento si considera la stessa efficienzHlidgianto reale cosi
Tabella 7 (split o multi-split) per I'edificio di riferiment® come determinata secondo UNI/TS 11300-3.
DM requisiti | Pag. 30 Per Tl'edificio di riferimento, come si calcola l'ergia| L'energia rinnovabile estratta o captata dall’amide si calcolq
250 | minimi Punto 1.2 rinnovabile estratta dal’ambiente da una pompeattre? attraverso i rendimenti forniti per le diverse telogie per I'edificio di
Tabella 8 riferimento (Rendimento di generazione: Tabellpa&). 30).
DM requisiti | Pag. 30 Come deve essere utilizzata I'efficienza medig di un| L’efficienza media e il rapporto tra I'energia teca o frigorifera
minimi Punto 1.2.1 sottosistema di generazione (valori in tabella Bfird del | prodotta dal generatore e I'’energia consegnatersrgtore attravers
Tabella 8 calcolo dei limiti con I'edificio di riferimento? il vettore energetico utilizzato. Nel calcolo coredificio di
Nel caso dei sottosistemi di generazione di tijarsatermico riferimento_, i valori indicat_i in tabella 8 devor&sse_re utilizzatiz ir_
e solare fotovoltaico come si deve considerardidienza di| 2/cuni casi (ad es. caldaia), qualora fosse cakadka passaggi df
251 0,3 per il solare termico e di 0,1 per il fotovidanel calcolo| C@lCOlo  precedenti I'energia in uscita dal genemtoper la
del fabbisogno? detgrmmazmne del com_bustlblle in ingresso a_d_elmegatore. In altr
casi (ad es. solare termico), qualora I'energiascita non fosse nota,
i valori indicati in tabella 8 devono essere utiéifi per calcolare
I'energia in uscita (energia prodotta) a partiré'el@ergia in ingressa
nota (energia irradiata sulla superficie di apertlei pannelli).
DM requisiti | Pag. 30 E’ riportato che Le efficienze indicate nelle tabelle 7 ed Blel calcolo utilizzando [I'edificio di riferimento ésufficiente
minimi Punto 1.2.1 sono comprensive dell'effetto dei consumi di emergi considerare l'energia elettrica ausiliaria pari eroz in quanto |l
2.52 Comma 6 elettrica ausiliarid. Come distinguere tra 'energia principgldaPbisogno degli ausiliari € gia stato consideratetariamente ne
in ingresso a un sottosistema e I'energia elettiggliaria? | 'endimenti indicati (in modo analogo a quanto faiton le
trasmittanze e i ponti termici).
DM requisiti | Pag. 36 Nel caso di presenza di cassonetti, come deveesssadotta] Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione decondo livello e d
minimi Tabella 4 la verifica dei requisiti nellambito degli interag di | riqualificazione energetica, i cassonetti vannatail separatamente
ristrutturazione di secondo livello e di riqualdiione| dalle chiusure trasparenti.
253 energetica? Il requisito sulla trasmittanza (Tabella 4) va gliivalutato:

- solo qualora si intervenga sul cassonetto;

- sul singolo componente (cassonetto) indipendenttardaila
chiusura trasparente.
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D

DM requisiti | Pag. 36 Nel'ambito degli interventi di ristrutturazione diecondg Si. In particolare per quanto concerne i serransggetti alla norma
minimi Tabella 4 livello e di riqualificazione energetica, ai finidi prodotto UNI EN 14351-1 la trasmittanza termipad essere
dell'ottemperanza del requisito ministeriale, lasmittanzal valutata ai sensi della norma UNI EN ISO 10077-t itonetodo del
delle chiusure trasparenti/opache pud essere talatessensi serramento campione/normalizzato e con le relatiegole di
delle metodologie di prova o di calcolo, e relatregole di| estensione dei risultati previsti dalla UNI EN 143b stessa cosi
estensione dei risultati, previste dalle norme idptto di| come indicato anche dalle regole di accesso atl@zleni fiscali del
riferimento per l'apposizione della marcatura CEdalle | 65% per gli interventi di sostituzione delle chitestrasparenti/opach
2.54 norme tecniche ivi richiamate? Per la valutazione della trasmittanza termica dpbete industriali,
commerciali e da garage sono di riferimento le reotiNI EN 13241-
1, UNI EN 12428, UNI EN ISO 10077-1 ed UNI EN 1S00Y7-2.
Per la valutazione della trasmittanza termica delete pedonal
motorizzate (automatiche) sono di riferimento lerme UNI EN
16361, UNI EN ISO 12567-1, UNI EN I1SO 10077-1 e URN 1SO
10077-2.
DM requisiti | Pag. 38 La tabella fa riferimento al servizio raffrescan@eat & valida Dovendo riguardare macchine reversibili e non, dbeiscono
minimi Punto 1.3.2 per “pompe di calore”, reversibili e non; inoltr@ntiene| servizio raffrescamento, la parola “pompa di cédlareda intenders
255 riferimenti a “potenza termica utile riscaldament€ome si| come “macchina frigorifera”; il riferimento a “potea termica utilg
Tabella 7 d . S . . o . " . . L
eve intendere ai fini della verifica dei requistiielle | riscaldamento” deve essere invece inteso come ripatdrigorifera
macchine che forniscono il servizio raffrescamento? utile raffrescamento”.
DM - Nel caso di installazione di pompa di calore qmstenza| No, secondo il d.lgs. 192 del 2005, articolo 8, owanl, non deve
256 | Relazioni termica inferiore o uguale a 15 kW, deve esseregmtata g essere presentata la relazione tecnica.
Tecniche relazione tecnica?
DM Pag. 54 Nel caso di interventi sullinvolucro, conueve essere | j relazione tecnica deve essere compilata soltepearti interessat
2 57 | Relazioni compilata la relazione tecnica? dagli interventi. Per le parti non soggette a weeti si scrivera “nori
tecniche soggetto a modifiche”.
DM Linee Pag. 78 Nella simulazione degli impianti termici in caso biro | Si.
guida APE | Punto 2.1 assenza (e quindi negli edifici residenziali anaeaso di
258 assenza degli impianti sanitari) si utilizzano felicazioni
della tabella 1 del punto 5.1, ovvero le stesséedidicio di
riferimento?
DM Linee Pag. 83 L'energia rinnovabile prodotta da impianti instéllaNo, poiché nel calcolo dell’energia primaria nomnovabile
559 | Quida APE | Punto 5.1 nell’'edificio reale (ad esempio solare termico @¥oltaico)| dell’edificio di riferimento ai fini della classifazione, I'edificio di
: Tabella 1 va a ridurre il valore di Efnren,jimite? nfenme_nto é_ conS|d(_e_rato privo di impianti in sitdilizzanti fonti
energetiche rinnovabili.
DM Linee Pag. 84 Per il calcolo della prestazione estiva dell'invai, che E’ necessario inserire la stratigrafia indicatdanebrma nel softwarg
560 | Quida APE | Punto 5.2.1 valore viene preso come Yie quando si usano ickalh di calcolo e calcolare I' Yie ipotizzando le cagactermiche degl

norma UNI/TR 11552 dove non € indicata la capdeitaica
delle strutture esistenti?

D

strati.
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2.61

DM Linee
guida APE

Pag. 93
Format APE

E' possibile indicare piu motivazioni contemporaneate per
il medesimo APE?

La motivazione indicata tra quelle elencate & quallmomento della
redazione dellAPE. Le motivazioni elencate si adoho a vicenda
(la scelta di una esclude le altre). E’ tuttaviasgbile, oltre allg
motivazione indicata, inserire una ulteriore matieame alla voce
“altro”.

Si precisa inoltre che, poiché un APE ha validita 10 anni,
successivamente lo stesso potra essere utilizzatoaltri scopi.
Ad esempio, un APE redatto per una nuova costrezianra
selezionata la voce “nuova costruzione” nelle nagioni. Ma lo
stesso APE potra essere utilizzato negli anni sistgeper rimettere
in vendita o in affitto I'immobile.

2.62

DM Linee
guida APE

Pag. 93
Format APE

Quali sono le indicazioni operative per la compdae della
tabella “Subalterni” presente nei dati identifigat
dell’edificio?

Puo succedere che il sistema edificio/impianto aemga pit
di una particella. Dove si scrivono le eventualitre
particelle?

Nel caso in cui l'edificio sia formato da un unicubalterno s
introdurra il medesimo valore numerico nelle cétla" e "a".

Nel caso in cui l'edificio sia costituito da sulsahi multipli si
introdurra il valore considerando il primo subati@mnella cella “da” €
I'ultimo nella cella “a” (esempio un edificio comulsalterni da 100 a
130 sara compilato con “da” = 100 “a” =130).

Nel caso in cui siano presenti subalterni non ogmseziali si
introdurranno i dati in sequenza esaurendo gli ispbetla riga
Subalterni e continuando la numerazione nellaAiga subalterni.

Nel caso in cui vi siano piu particelle si scrivela principale
nell’'apposito riquadro e le altre nel riquadro Grhazioni
aggiuntive” a disposizione del soggetto certificato

2.63

DM Linee
guida APE

Pag. 93
Format APE

L'immagine mostra le classi da A4 a G. Il posizibeato
della freccia che indica la prestazione energetizm
rinnovabile come deve essere eseguito?

La freccia della classe energetica deve essera posbrrispondenza
della linea grigia in uscita dalle freccia che galila classe che si
attribuisce all’edificio.

2.64

DM Linee
guida APE

Pag. 93
Format APE

Chi compila il campo del codice identificativo elldedata
dellAPE?

Tali campi verranno compilati dal sistema informatiregionale.
L’APE ufficiale dovrebbe essere stampato dal sistenformativo
regionale. In tale modo non ci puo essere disaltimento tra 'APE
depositato e I'APE consegnato al committente. Nedocdi Regioni
che non hanno istituito un proprio catasto enecgeti codice
identificativo e la data vanno compilate a curaagstificatore.

2.65

DM Linee
guida APE

Pag. 93
Format APE

Il campo “comune” come va compilato?

Il campo “camelie compilato tramite software attraverso menu a

tendina. Il software, per le voci del menu a teadideve utilizzare
I'elenco dei comuni cosi come da dati ufficiali KST.

2.66

DM Linee
guida APE

Pag. 95
Format APE

Nel format dellAPE, nella tabella “Altri dati diettaglio del
fabbricato” il valore di ERng € calcolato con la ventilazior
di riferimento (come sarebbe previsto nelle UNI/TSjon la

L' EPy na Cche deve essere riportato nella tabella “Altri datettaglio
edel fabbricato” € quello relativo alla prestaziosmergetica del solp
fabbricato senza considerare gli impianti (quindicolato con Ia
ventilazione di riferimento cosi come previsto adlUNI/TS 11300+
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ventilazione effettiva?

1:2014).

DM Linee Pag. 95 E’ possibile indicare un codice del catasto regendegli| Il codice dellimpianto pud essere riferito all’inamto nella sug
guida APE | Format APE impianti accanto a ciascun impianto? interezza cosi come riportato nel libretto di inmdéa Un sottosistema
di generazione pud essere composto da piu gener@uoalora le

2.67 righe della tabella, per esigenze legate ad un magiettaglio
dell'informazione, fossero compilate indicando uenegratore pef
ciascuna riga, dovra essere indicato, per ciascig@ il codice
catasto impianti, che potra quindi essere lo stpes@iu generatori.

DM Linee Pag. 95 Per i servizi di climatizzazione invernale, promune di
guida APE | Format APE | @cqua calda sanitaria e climatizzazione estivap(ssente)
2.68 nel caso di impianto combinato, vanno sempre itidicalori | Si
delle efficienze medie stagionali e degli indiciegtazione
energetica (ER, EPyen?
DM Linee Pag. 95 Cosa occorre indicare come potenza dell'impiantacaso di| Si indichi la potenza totale dei ventilatori pretsen

2.69 | guida APE | Format APE | Ventilazione meccanica?

DM Linee Pag. 95 Cosa occorre indicare come potenza dell'impiantacaso di| Si indichi la somma delle potenze per lilluminazéointerna degl

2.70 | guida APE | Format APE illuminazione? ambienti.

DM Linee Pag. 95 Come devono essere compilati i campi sulle effmemedie| Nella compilazione dellAPE, nei campi delle effoze medig

guida APE | Format APE | stagionali degli impianti? stagionali si indichino i rapporti tra il fabbisagmli energia termica
utile per quel servizio dell'edificio reale e il rspondente
fabbisogno di energia primaria totale.

271 Nota: nel caso dei servizi di climatizzazione imae e
climatizzazione estiva, al numeratore del rappeir®il fabbisogno di
energia termica utile ideale del fabbricato deifietb reale, per
riscaldamento o raffrescamento, calcolato con latikazione di
riferimento cosi come da UNI/TS 11300-1.

DM Linee Pag. 96 E’ necessario indicare tutti i dati del certificadpcompresa Il certificatore deve comunicare tutti i dati altasto regionale, m

2.72 | guida APE | Format APE mail e numero di telefono? Potrebbero esserci addlpmi di| verranno pubblicati sull’APE solo i dati per cui ¢fato il consenso pe

privacy la privacy.
DM Linee Pag. 96 Come devono essere compilati i campi: “Soprallusigao” e | Per il sopralluogo si deve indicare nel’xml anche data del

2.73 | guida APE | Format APE | “Software certificato si/no™? sopralluogo. Per il software, nell’xml si deve icagie anche il nom
del software.

DM Linee Pag. 99 Cosa si intende con “ombreggiatura”? Come deveresddel campo deve essere inserita la somma delle fitipatrate dotate

2.74 | guida APE | Format AQE | compilato tale campo? di schermature solari.
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